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Eine Heizung fir ein unterirdisches Kassenhaus

unter dem K6l‘ner Dom

Der bislang vorhandene Zu-
gang zur Turmbesteigung war
in letzter Zeit so stark frequen-
tiert, dass nach einer Lésung
gesucht wurde. Um Abhilfe zu
schaffen, entwickelte der Archi-
tekt Kaspar Kraemer das Kon-
zept eines Mehrzweckbaus,
der Funktionalitat und die Er-
schlieBung historischer Gemau-
er verbindet. Darin integriert
sind auch die Tiefgarage neben
dem Sidturm, die sanierten
Toilettenanlagen, die archio-
logischen Ausgrabungen und
der neue Kiosk. Das 5 Mio. €-
Projekt machte es erforder-
lich, dass fir den Zugang zum
unterirdischen Kassenraum,
einem bei archiologischen

Der Kolner Dom ist nicht nur ein Ort der Besinnung und geis-
tigen Erbauung sondern auch ein Touristenmagnet. Allein
500000 Besucher im Jahr unternehmen eine Turmbesteigung.
Damit die Besucherstréme fiir den Innenraum und den Turm
getrennt werden konnten, wurde ein neuer Zugang geschaf-
fen. Damit auch unter der Erde eine behagliche Atmosphire
herrscht, wurde eine ElektrofuBbodenheizung eingebaut.

Ausgrabungen 1994 aufge-
deckten, etwa 120 m? groBen
und 5 m hohen Raum innerhalb
des Stdturmfundamentes, ein
Tunnel durch das Turmfun-
dament geschlagen werden
musste. Um einen Fluchtweg
zu schaffen, wurde nicht nur
die sudliche Fundamentmauer
des Sldturmes durchbrochen,
sondern auch die gegeniiber-

liegende nérdliche. Uber die-
sen zweiten Durchgang konnte
man gleichzeitig auch die ar-
chdologischen Ausgrabungen
unter dem Dom von auBen er-
schlieBen.

Seit Januar 2009 wurden
zwei Zugangstunnel durch das
an der dicksten Stelle ca. 11 m
messende Turmfundament ge-
bohrt und gegraben. Damit ist
eine Verbindung zwischen dem

Problem grofer Besucherschlangen geldst:
Eine Treppe fihrt vom Roncalliplatz zum neuen unterir-
dischen Ein- und Ausgang zur Turmbesteigung

Stabiles Fundament

Die dicht an dicht gesetzten Boh-
rungen fiir die Durchbrechungen
konnten sichtbar gelassen werden
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neu entstehenden Eingangsgeb&ude zur
Turmbesteigung auf dem Roncalliplatz und
dem Kassenraum im Fundament des Turms
geschaffen. Der neue unterirdische Kassen-
raum im Kolner Dom wurde im Marz 2009
er6ffnet und misst etwa 100 m2,

Wohlfiihlen unter der Erde
Um den Mitarbeitern und Besuchern auch
unter der Erde Komfort bieten zu kén-
nen, entschied man sich, den Kassenbe-
reich mit einer FuBbodentemperierung
auszustatten. In Zusammenarbeit mit
dem Elektrounternehmen Elektro Baeth
GmbH aus KéIn (ww =th.de). wurde
dazu der gesamte Kassenbereich mit dem
+AEG Thermo Boden Comfort” (v

rm 'e) ausgestattet. Diese
bringt eine Heizleistung von 100 W/m?
und ist an das Stromnetz angeschlossen
(230 V/50 Hz). Die FuBbodentemperie-
rung im Kélner Dom wurde auf 24 °C
eingestellt. Eine automatische Regelung
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Der neu gebohrte Tunnel

Der unterirdische Kassenraum wurde mit dem
neuen Eingangsgebéude zur Turmbesteigung
des Kdlner Doms verbunden
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schaltet sich ein, wenn eine Temperatur
von 22/23 °C unterschritten wird und ab,
wenn 24 °C erreicht sind.

.Die durchschnittliche Raumtempe-
ratur im Kassenbereich liegt im Sommer
wie Winter immer um die 18 °C", so Mar-
co Seibert, Geschaftsfithrer der Elektro
Baeth GmbH, die mit ihren 20 Mitarbei-
tern zu den Kdlner Traditionsfirmen im
Elektrohandwerk zahlt. Marco Seibert
erklart weiter: ,Um der von unten hoch-
steigenden FuBkalte vorzubeugen, stand
von Anfang an fest, im Kassenbereich ei-
ne elektrische FuBbodentemperierung zu
verlegen.” Dank der geringen Aufbauht-

Ziigige Verlegung

Der Heizleiter ist auf den Matten in 50 mm Ab-
standen verlegt; die korrekte Anordnung ge-
wihrleistet eine gleichmaBige Warmeverteilung
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he und der selbstklebenden Heizmatte
war eine Verlegung schnell und unkom-
pliziert moglich.

Fazit

Schnell und praktisch verlegt, bietet der
selbstklebende AEG Thermo Boden eine
perfekte Lésung fur die Beheizung des
Kassenbereichs unter dem Kélner Dom.
Mit dieser Losung und dem neuen Tun-
nel kénnen die Dombesucher sich gut
gelaunt an den Turmaufstieg wagen.
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Rasche Fixierung

Die selbstklebende Tragerschicht vereinfacht
die Fixierung des effektiven Heizmattensys-
tems Thermo Boden
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Der hohe Entwicklungsstand von Gera-

ten und Verfahren in der Elektrotechnik
ware ohne Normen undenkbar. Auch fiir
die Qualitat und insbesondere die Sicher-
heit im Elektrotechniker-Handwerk sind
Normen von entscheidender Bedeutung.
Die maBgeblichen Regeln fiir das Elektro-
techniker-Handwerk enthalt das gleich-
namige Normen-Handbuch, das nun in
dritter, aktualisierter Auflage beim Beuth
Verlag erschienen ist. Die darin aufge-
nommenen, insgesamt 36 DIN- und sie-
ben DIN-EN-Normen decken folgende
Bereiche ab: Elektroinstallationstechnik,
Bautechnik, Warmetechnik, Dokumenta-
tion, Sicherheitskennzeichen, Symbole,
Schutzeinrichtungen, Technische Ver-
tragsbedingungen, Priifprotokolle und
Formulare.

Die aktualisierte Normensammlung ist
anerkannte Arbeitsgrundlage fiir die be-
triebliche Praxis, die Ausbildung sowie
die Vorbereitung auf die Meisterpriifung.
Das Werk ist auch als E-Book tUiber www.
' h.de erhaltlich.

Normen-Handbuch Elektrotechniker-
Handwerk, 788 Seiten, ISBN 978-3-410-
17745-6, 68 €, Beuth-Verlag 2009.




